Sachkunde fiir Prufungen an Flussiggasanlagen in bewohnbaren
StraRenfahrzeugen und in Wohneinheiten zur voriibergehenden
Nutzung mit einem Hochstverbrauch von 1,5 ka/h

gemaf DIN EN 1949 und Arbeitsblatt G 607

Als Seminarteilinehmer wird Innen die Sachkunde gemdaB DIN EN 1949 und Arbeitsblatt G 607 vermittelt. Bei
erfolgreichem Abschluss der Schulung erwerben Sie die fachliche Voraussetzung

(Sachkunde) fur die Prifungen von Flissiggasanlagen
in bewohnbaren StraBenfahrzeugen und in Wohneinheiten zur voribergehenden Nutzung
mit einem Hochstverbrauch von 1,5 kg/h

FOr die Teilnahme an diesem Seminar wird eine abgeschlossene Berufsausbildung z. B. als
Flissiggasfachmonteur, Kfz-Mechaniker, Kfz-Elekiriker, Gas- /Wasser-Installateur oder sonstigen
Metallberufen und eine 1-jahrige Berufserfahrung mit den zu prifenden FlUssiggasanlagen vorausgesetzt.
Die Seminarinhalte richten sich nach den geltenden Technischen Regeln der DIN EN 1949 (2022) und dem
Arbeitsblatt G 607 (2022). Diese gelten fUr den Betrieb, die Instandhaltung und die Prifung von
FlUssiggasanlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen (z. B. Wohnwagen, Wohnmobile) und jahreszeitlich
genutzten Wohneinheit (z.B. Mobilheim) mit einem Héchstverbrauch von 1,5 kg/h.

Teilnehmerkreis: Personen, die als ,Sachkundige* Prifungen an FlUssiggasanlagen
mit einem H&chstverbrauch von 1,5 kg/h in Freizeitfahrzeugen, Mobilheimen und
zu Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen, vornehmen sollen.
Selbststéndige Gewerbetreibende und deren Mitarbeiter.
Privatpersonen (ohne Gewerbeschein) sind von der Lehrgangsteilnahme
ausgeschlossen!
Kenntnisse im Lesen und Verstehen der deutschen Sprache sind zwingend erforderlich,
das Seminar wird ausschlieBlich in deutscher Sprache durchgefihrt!

Inhaltsibersicht: Physikalische u. chemische Eigenschaften von FlUssiggas
Gesetzliche Grundlagen
Prifung von FlUssiggasaniagen gemdaB G 607 unter Beachtung der DIN EN 1949
Art und Umfang der Profung von FlUssiggasanlagen in bewohnbaren
StraBenfahrzeugen oder Wohneinheiten am praktischen Beispiel
Dokumentation der Prifung

Referenten: Dipl.-Ing. Kerstin Richter
von der Industrie und Handelskammer &ffentlich bestellte und
vereidigte Sachverstandige fUr Flussiggasanlagen
zustandige IHK: IHK Berlin
Fachdozenten der EVAG Deutschland GmbH

Abschluss: Teiinahmebescheinigung

TeilnehmergebuUhr: 475,00 EUR netto - einschlieBlich Lehrgangsunterlagen, Fachliteratur,
Tagungsgetrdnke und Mittagsverpflegung

Ort der Schulung: EVAG Deutschland GmbH « GeschdaftsfUhrer: Dipl.-Ing. Kerstin Richter
LiebermannstraBe 202 in 13088 Berlin

Daver: 1 Tag - Dienstag oder Mittwoch: 09:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr
Termine: 06.02.2024 17.04.2024 12.06.2024 16.10.2024

Bei Interesse sollten Sie sich umgehend anmelden.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berucksichtigt.

Fir Ihre verbindliche Anmeldung nutzen Sie bitte unser Anmeldeformular.

Ndhere Informationen erhalten Sie unter Telefon 030 / 2007 451-0 oder: www.evag-deutschland.de.



http://www.evag-deutschland.de/

EVAG Deutschland GmbH Fax: 030 - 2007 451-51
LiebermannstraBe 202 « 13088 Berlin Fon: 030-2007 451-0

Wir bitten ALLE nachfolgenden Felder vollstdndig auszufiillen!

Firma

Ansprechpartner
Anschrift

Telefon

Gerne schicken wir lhnen die Anmeldebestatigung per E-Mail. Bitte hier Ihre E-Mail-Adresse mit angeben!

E-Mail

ANMELDUNG

Sachkunde fur Prifungen von Flussiggasanlagen in bewohnbaren StraBenfahrzeugen und
in Wohneinheiten zur voribergehenden Nutzung mit einem Hochstverbrauch von 1,5 kg/h

(gemdB DIN EN 1949 und Arbeitsblatt G 607)

Wir melden verbindlich zum nachfolgend genannten Seminar an:

Datum Schulungsort
O 06. Februar 2024 O  17. April 2024 Berlin
O 16. Oktober 2024 O 12. Juni 2024 Berlin
Berlin
Name Vorname Beruf Geburtsdatum
Teilnahmegebihr: 475,00 EUR je Teilnehmer einschl. Lehrgangsunterlagen, Fachliteratur

Tagungsgetfrdnke und Mittagsverpflegung zzgl. MwSHt.

Mit der Anmeldung bestdtigen wir, dass die Person iber die erforderliche Qualifikation, Berufserfahrung und zeithahe
berufliche Tatigkeit fir die Prifung von Flissiggasanlagen in bewohnbaren StraBenfahrzeugen und in Wohneinheiten zur
voribergehenden Nutzung mit einem Hochstverbrauch von 1,5 kg/h verfigt.

HINWEIS: Der Arbeitgeber muss, im Sinne der Ubertragung von Unternehmerpflichten, den Mitarbeiter fir die Priftatigkeit
schriftlich beauftragen und die Erfillung der o.g. Anforderungen prifen.
Die Verantwortung liegt ausschlieBlich beim Unternehmer.

Ort, Datum Stempel, Unterschrift, Ansprechpartner





